
NESENÝ POSTREKOVAČ S ČELNOU 
NÁDRŽOU



FIRMA LANDQUIP

• Založená v roku 1984 Richardom Abbottom

• Sidlo v meste Fressingfield, Suffolk vo GB

• Prodkuje okrem nesených, ťahaných a samochodných postrekovačov aj 
špeciálne pre napr: golfové  a futbalové ihriská, vinice a postrekovače na 
štvorkolky

• Používajú výlučne hlinníkové ramná Pommier z USA

• Pôsobý na trhoch najmä GB, Írsko, Estónsko, Kanada, Čína, Austrália  



LANDQUIP PRE TRAKTORY 
FASTRAC



NESENÝ  DEMONTOVATEĽNÝ 
POSTREKOVAČ LANDQUIP S ČELNOU 

NÁDRŽOU PRE JCB
ZADNÁ NÁDRŽ:

 • Nádrž objemu 2500 l vyrobená s trdeného sklolaminátu s 2 čistiacimi hlavicami

 • 250 l nádrž na preplach

 • Nezávislá variabilná geometria náklonu pre každé rameno (+/-) 

 • Hydraulické nakláňanie ramien

 • Samostatné skladanie vonkajšej a vnútornej strany ramien

 • Nárazová 3-D ochrana ramien pomocou pružiny (pri náraze do 2 m od konca ramena)

 • Plynulá cirkulácia pod tlakom v ramenách Poziflow

 • Quad way 4- cestné alebo Quin way 5- cestné (360o) úchyty  na trysky, jednoduchá výmena 

požadovanej trysky otočením, uchytené na ½ " nerezových trubkách. Na ramenách sú umiestnené 2 

samostatné preplachové tlakové filtre 

 • 2 sady keramických koncoviek 

 • Piestovo membránové čerpadlo Bertolini poháňané PTO s výkonom 300 l/min

 • 2 " sací systém

 • 1½ "tlakový systém

 • sací filter z nehrdzavejúcej ocele s pretokom 300 l/min



• Arag Bravo 300S CanBus elektronické ovládanie z kabíny cez pre   

kontrolu rýchlosti, vypínanie sekcií ramien, aplikačnej dávky, tlak, 

kontrola hladiny v nádrži. 

• Bravo manuálne prepínanie 4  vzduchových sekcií ramien. 

• Ovládanie hydrauliky cez CanBus. 

• Plná elektro-hydraulika (vyžaduje sa len jeden okruh). 

• 30 l ľahko čistiteľná nádoba na dávkovanie chémie, vybavená 

umývacími, oplachovacími a miešacími tryskami

• 15-litrová nadrž na umývanie rúk

• Plniaca hadica 6 metrov x 2 "

• 2 "rýchlo plniaci ventil a efektívny odtokový bod nádrže

• Demontovateľné podpery

• Zadné svetlá LED, bočné svetlá a 2 sady zadných brzdových svetiel



ČELNÁ NÁDRŽ

• 2 "sací filter

• Uzatvorený 3-bodový záves

• Hydraulicky poháňané odstredivé čerpadlo Hypro 400 l / min

• Svetlomety a smerovky pre použitie na ceste

• Bočné zrkadlá smerujúce doľava a doprava

• Odpojiteľné  podpery

• Mechanický ukazovateľ obsahu nádrže

• 126-litrová preplachová nádrž

• Rotaflush trysky na umývanie nádrže

• 15-litrová nádoba na umývanie rúk

• Elektrické ovládanie presunu kvapaliny a preplachovania nádrže z kabíny

• Rýchle pripájanie/odpájanie do traktora

• 1¼ "prenosná hadica a rýchloupínacie spojky













ŠKOLENIE DÚBRAVKA - RAMENÁ



ŠKOLENIE DÚBRAVKA - DEMONTÁŽ





V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte :

Ing.Štefan Škorvánek product manažér

Mob.: +421 905 497 160

E-mail: s.skorvánek@agrotradegroup.sk

Ing. Ján Cvek, PhD. -riaditeľ predaja strojov

Mobil: +421 905 497 025

E-mail: j.cvek@agrotradegroup.sk

Centrála:

agrotradegroup@agrotradegroup.sk

www.agrotradegroup.sk


